Naziemny zbiornik cisnieniowy na propan, propan-butan (max. 80% butanu;
Aboveground pressure vessel for propane, propane-butane (max. 80% butane;
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Total mass
CAPACITY | 4 s o = s . J K i \ (kg)
2700 | 900 - 400 | 100 | 1600 | 1800 | 24/8 | 100 000
4850 | | 1000 | 1600 | 460 |[7305] | 2000 | 3585 | 4278 | 150 28 jgg 795
0400 1075 | 2700 | 600 | 925 | 5800 | 4850 | 5545 | 150 | 150 [1590 936
0/00 | 1725 1 2700 | 600 | 825 | 3500 | 5150 | o845 | 150 1851623 1051
9200 L 2000 | 5000 | 600 | 520 | 2900 | /100 | /845 | 150 1490
CHARAKTERYSTYKA TECHNIC/NA TABELA KROCCOW PODSTANOWYCH
e DT TABLE OF BASIC NOZZLES
Ozn.| llosc Przeznaczenie Przylacza Uwagi
: Cisnienie obliczeniowe 1.96 MPa Mark [Req d Ho _ SEIViS Coupling/Flonge temarks
Design pressure 156 bar A | Napelnianie Tulejka 1 1/?:”NPT
Min /maks. dopuszczalna temperatura pracy . lebr}gr a7y aazome. Eof§k1 1?;:%5% P[=310
: Min/max. allowable work temperature _2O/+4OC B l Uptake oféo(ieous ;)hose uBstsO 37NPT —
C : Odbior fazy ciekle] Tulejka  3/4"NPT
Uptake of liquid phase Boss 3/4"NPT
D : Dla wskaznika napelnienia Tulejka  dw=34 mm
For level gauge Boss dw=34 mm
@ @ E 1*1> Dla zaworu bezpieczenstwa Tulejka 1 1/4"NPT
For safety valve Boss 1 1/4"NPT
7@ \ 56@ 8@ x 1) Dla V=2700 L 1 V=4830 L jeden krociec, dla V=6400L,6700L,9200L dwa krocce.
| \ —— * 1) For V=2700 L and V=4850 L one nozzle, for V=6400L,6700L,9200L two nozzles.
Y ﬁ TABELA KROCCOW ALTERNATYWNYCH (s wuiom rummy
| / C// TABLE OF ADDITIONAL NO//LEY (ACCORDING TO CLENT REQUIREMENTS)
\/ _ ‘ | L 8 Ozn.| llosc Przeznaczenie Przylacza Uwagi
| . Mark |Req'd No. Servis Coupling/Flange Remarks
i _ (1 / - : Odwodnienie Tulejka 1 1/4"NPT | z korkiem lub zaworem
- o/ Drain Boss 1 1/4'NPT with plug or valve
| | - Odbior fazy cieklej od dolu DN32/PN25  DN25/PN25 | zawor kulowy
- S a 1 Uptake of liquid phase from below | DN50/PN25;  DN65/PN25 ball valve
TN | : Powrot fazy ciekle] Tulejka  3/4"NPT
& \_ Return of liquid phase Boss  3/4'NPT
| : Krociec rezerwowy Tulejka 1 "NPT z korkiem
stervednozzlg - Boss 1 "NPT with plug
a sondy pojemnosciowe| Kolnierz DN50
& K 1 For capacitive sounder Flange DN50
«3) | Wyczystka Kolnierz DN125 7 kolnierzem zadlepiajgcym
G : 3 H(anyhole Flange DN125 with blind ﬂar[l)gequ
B C _ * 3) Dla zbiornika V=2700 L — jedna wyczystka (z lewe] strony).
% 3) For V=2700L vessel — 1 Hand hole (from left side).
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