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Podziemny zbiornik cisnieniowy na propan, propan-butan (max. 80% butanu;
Underground pressure vessel for propane, propane-butane (max. 80% butane)
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DOJEMNOSE - Masa calkowito
Total mass
CAPACITY | 4 | B el r ot ol k1 L | M (k)
2/00 | 900 - 460 | 100 | 1600 | 1800 | 24/8 | 100 ollfe
029 2990
4850 1000 | 1600 | 460 |[7325] | r20oq] | 3585 | 4278 | 150 28 jgg 795
0400 1070 | 2700 | 600 | 520 | 3300 | 4850 | 0045 | 150 | 150 | 1575 4806
0/00 | 1225 | 2700 | 600 | 820 | 5500 | 2150 | 2845 | 150 1651 1610 1047
9200 L 2000 | 5000 | 000 | o920 | 2900 | /150 | /340 | 120 1490
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
TECHNICAL DATA
1 Cisnienie obliczeniowe 1.06 MPa
Désign pressure 156 bar
2 iy lonete vk emmmrs | 20/4400
Wersjo | - bez wiazu/Nersion | —without manhole
~ 360 o TABELA KROCCOW PODSTAWOWYCH
/0 < TABLE OF BASIC NOZZLES
— N L
/X@ /( — Ozn.| llosge Przeznaczenie Przylqcza Uwagi
N C : : N Mark |Req'd No. Service Coupling/Flange Remarks
l\¢ LI| T A : Napelnianie Tulejka 1 1/4°NPT
~ > Filling Boss 1 1/4"NPT
E¢ ' Odbior fazy gazowe] Tulejka  3/4°NPT
| g 5 1 Uptake of gaseous phase Boss 3/4 NPT
\/ TN N 5 : Odbior fazy ciekle] Tulejka  3/4"NPT
A Uptake of liquid phase Boss 3/4 NPT
tabliczka fabryczna @ D : Dla wskaznika napelnienia Tulejka  dw=34 mm
name plate For level gauge Boss dw=354 mm
E : Dla zaworu bezpieczenstwa Tulejka 1 1/4"NPT
For safety valve Boss 1 1/4°NPT
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