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—=—lon ' - W8O _ > Ozn.| llose Przeznaczenie Przytqcza Uwagi
I [ , 9@ HO % \ Mark [Req'd No. Service Coupling/Flange Remarks
| —+— B L /\ p |1 [Mopeioni Tulejka 1 1/4"NPT
| | < | o Filling Boss 1 1/4'NPT
I \/E¢ — j)\ . : Odbior fazy gazowe] Tulejka  3/4°NPT
I \ /\ op , Uptake of gaseous phase Boss 3/4 NPT
I | - < o |y [0dbior fozy ciede] Tulejka  3,/4"NPT
\ < ' Uptake of liquid phase Boss 3/4 NPT
\ \ S / ) : Dla wskaznika napelnienia Tulejka  dw=34 mm
: | On'z:n: protreyczno ' For level gauge Boss dw=34 mm
D \/ >< E : Dla zaworu bezpieczenstwa Tulejka 1 1/4"NPT
\A \/ A For safety valve Boss 1 1/4”NPT
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TABELA KROCCOW
TABLE OF NOZZLES
Ozn. | llose Przeznaczenie Przytqcza Uwaqi Ozn. | llose Przeznaczenie Przytqcza Uwaqi
Mark |Req'd No. Service Coupling /Flange Remarks Mark |Req'd No. Service Coupling /Flange Remarks
Napelniani PN25/DN32 Wiaz k
A 1 Fiﬂ?negmome : - W Manhole DNOOU vzvitiocrngeqr
s : Odbior fazy gazowe] Tulejka  3/4"NPT | PL=465mm 0 : Awaryjne oproznianie Tulejka  3/4"NPT
Uptake of gaseous phase Emergency outlet
O : Odbior fazy ciekle] PN25/DN50 | : Powrot fazy ciekle] PN25/DN25
Uptake of liquid phase Return of liquid phase
D : Dla wskaznika napelnienia Tulejka  dw=34 mm K W Sonda DNSO
For level gauge Sounder
n : Dla zaworu bezpieczenstwa | Tulejka 1 1/4"NPT K : Napelnianie PN25/DN25  |alternatywnie
For safety valve Filling alternative
XN Odbior fazy gazowe] PN25/DN3?2 alternatywnie
Uptake of gaseous phase alternative
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
TECHNICAL DATA
: Cisnienie obliczeniowe 1.06 MPaq
Design pressure 156 bar
Min /maks. dopuszczalna temperatura pracy o
: Min/max. allowable work temperature _20/+4OC
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