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Jodziemny Zoiornik cisnieniowy na- propan, propan—butan (max. dU% butanu) 81600

Underground pressure vessel for propane, propane—butane (max. 6U7% butane) #1600
C ) &

dh
7

dh
DY

TABELA KROCCOW ALTERNATYWNYCH-DLA WSZYSTKICH WERSJI

TABLE OF ALTERNATIVE NOZZLES—FOR ALL VERSIONS

/ Ozn.| llogé Przeznaczenie Przytqcza Uwagi
X tabliczka fabryczna \ Mark Req,d o Servicg - Qoupling/Flonge Remork§
e ~ name plate F1 1 Dla zaworu bezpieczenstwa Kotnierz DN50 /PN25 Alternatywnie
\/ >< For safety valve Flange DN50//PN25 Alternative
~ , lub Dla zaworu bezpieczefistwa Kotnierz DN50 /PN25 Alternatywnie
- /\ _ \ e or @ 2| For safety valve Flange DN50/PN25 Alternative
N 7L ' _’/\ — H 1 Odbior fazy ciekfe] Kotierz DN32 /PN25 | Alternatywnie
Uptake of liquid phase Flange DN32/PN25 Alternative
@ C3| g Sonda Kotnierz DNS0O Alternatywnie
Sounder Flange DN30 Alternative
Wersia Il - autogazowy,/Version Ill-outogas
TABELA KROCCOW-DLA WERSJI i
TABLE OF NOZZLES—-FOR VERSION Il
O ) I ] O Ozn. | llos¢ Przeznaczenie Przytqcza Uwagi
)\. — \ 7L w/ Mark [Req'd No. Service Coupling/Flange Remarks
, S B G A : Napefnianie PN25/DN32
K >< /\ Filling
. W 38 B : Odbior fazy gazowej Tulejka 3/”4”NPT
Uptake of gaseous phase Boss 3/4 NPT
C : Odbior fazy cieklej PN25,/DN50
9@ Uptake of liquid phase
D : Dla wskaznika napelnienia Tulejka  dw=34 mm
C For level gauge Boss 1D=34 mm
{L E : Dla zaworu bezpieczenstwa Tulejka 1 1/4"NPT
| For safety valve Boss 1 1/4"NPT
\ C G : Awaryjne oproznianie Tulejka  3/4"NPT
| N O Emergency outlet Boss 3/4°NPT
' ‘ : Powr6t fazy cieklej PN25/DN25
Return of liquid phase
K 1 Sonda DNSO
Sounder
TABELA KROCCOW ALTERNATYWNYCH—DLA WSZYSTKICH WERSJI
| TABLE OF ALTERNATIVE NOZZLES—FOR ALL VERSIONS
/ S \ Ozn.| llosc Przeznaczenie Przytqcza Uwagi
D T . A1 Mark [Reg'd No. Service Coupling /Flange Remarks
3 X EW : Dla zaworu bezpieczenstwa Kotnierz DN50 /PN25 Alternatywnie
\/' For safety valve Flange DN50/PN25 Alternative
_ £ Dla zaworu bezpieczefistwa Kotnierz DN50/PN25 Alternatywnie
O For safety valve Flange DN50/PN25 Alternative
I : Odbior fazy ciekfe] Kotnierz DN32/PN25 | Alternatywnie
| Uptake of liquid phase Flange DN32/PN25 Alternative
c3l g Sonda Kotierz DNSO Alternatywnie
Sounder Flange DN30 Alternative

A
Y @/5 Al o
T : w0y
- 2 | | 2
I I
\\\\\\ A I B I E 8
\\\\ | |
I " ||
o | I I
B " ::
i Ul 8 ) i ! i 5 Y
390 N n I =
!
K I
‘ ' 57
< »
P0JeMNOSC | ZBIORNIK—WYMIARY | MASY /VESSEL-DIMENSIONS AND MASSES
CGpGCity mm Masa/Mass CHARAKTERYSTYKA TECHNIC/NA
A B C D C 3 H K L k
9 TECHNICAL DATA
V=20000 L | 3359 | 2919 | 1200 | 7178 | 450 | 350 | 3899 | 9578 [10454 4050 — —
1 Cisnienie obliczeniowe 1.6 MPa
V=15000 | | 3970 | — | 1200 | 4640 | 450 | 350 | 5260 | 7040 | 7916 3100 Design pressure 15.6 bar
70 | 5997 5 Min /maks. dopuszczalna temperatura pracy 00/ +40°C
V=12500 L - A R °/72 | 6048 2600 Min/max. allowable work temperature ~20/+
V=10000 L | - — 1175 | 2153 | 370 | 270 | 2723 | 4503 | 5379 2200
Wersia | - whoz grzewczy/Version | - heating manhole TABELA KROCCOW-DLA WERSJI |
TABLE OF NOZZLES—-FOR VERSION |
lose Przeznaczenie Przytqcza Uwagi
Mark |[Req'd No. Service Coupling/Flange Remarks
— \/_ ' 7L ~ Napetnianie Tulejka 1 1/4°NPT Alternatywnie
/\ \// A 1 Filling Boss 1 1/4"NPT Alternative
‘ Napetnianie Tulejka 2°NPT Alternatywnie
>< /\ AT Filling Boss 2"NPT Alternative
\/ 6@ §< 0 : Odbior fazy gazowe;j Tulejka  3/4"NPT
// - - . \ Uptake of gaseous phase Boss 3/4"NPT
| | Odbiér fazy ciekfe] Tulejka  3/4"NPT
7\ N \/ C 1 Uptake of liquid phase Boss 3/4°NPT
w 8@ O \ D : Dla wskaznika napefnienia Tulejka  dw=34 mm
' — 9@ - N | For level gauge Boss 1D=34 mm
7L S /\ Dla zaworu bezpieczefistwa Tulejka 1 1/4"NPT
| | a E |1 [ For safety vae Boss 1 1/4'NPT
\ \Jw w O ) | TR Odbiér fazy ciekfe;] Kotnierz DN32 /PN25 | Alternatywnie
— R ﬁL Uptake of liquid phase Flange DN32/PN25 Alternative
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