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Stacjonarne pionowe zbiorniki kriogeniczne
Vertical stationary cryogenic tanks
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W oparciu o wieloletnie doświadczenie w produkcji zbiorników ciśnie-
niowych CHEMET wdrożył do swojej produkcji typoszereg stacjonarnych 
pionowych zbiorników kriogenicznych o następujących parametrach: 
- Media : ciekły tlen(LOX), azot (LIN), argon (LAR), 
  dwutlenek węgla (LCO2) oraz skroplony gaz ziemny (LNG). 
- Przepisy projektowe: EN13458 + EN13445. 
- Certyfikacja na znak CE wg 97/23/EC przez jednostkę notyfikowaną  
  UDT-CERT wg modułu B+F (moduł G-dla rozwiązań 
  niestandardowych – na życzenie Klienta). 
- Konstrukcja: dwupłaszczowa, zbiornik wewnętrzny wraz 
  z orurowaniem wykonany ze stali wysokostopowej. 
- Typ izolacji międzypłaszczowej: próżniowa w połączeniu 
  z izolacją typu multilayer.  
- MAWP: 7 do 37 bar
- Zbiornik wyposażony jest w kompletną niezbędną armaturę wraz z modułem  
  PBU i ekonomizerem.

Basing on many years of experience in manufacturing of pressure ves-
sels, CHEMET has implemented into its production a series of vertical sta-
tionary cryogenic tanks with the following parameters:
- Media: liquefied oxygen (LOX), liquefied nitrogen (LIN),  
  liquefied argon (LAR), liquefied carbon dioxide (LCO2)   
  and liquefied natural gas (LNG)
- Design Regulations: EN13458 + EN13445
- Certification for CE-mark according to Directive 97/23/EC  
  by the Notified Body UDT-CERT according to the module  
  B+F (module G for custom solutions – at the customer’s  
  request)
- Construction: double-shell, internal tank with piping  
  made of high-alloy steel 
- Type of inter-shell insulation: vacuum in combination  
  with a multilayer insulation
- MAWP: 7  up to 37 bar
- Tank is equipped with a complete necessary fittings together with PBU  
  and economizer.
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