klienta.

W swojej dotychczasowej dziatalnosci
CHEMET koncentrowat sie na produkcji
zbiornikow w wersji naziemnej,
podziemnej i zakopcowanej

o pojemnosciach od 9 do 150 m®.

Zastosowanie

Wykonywane ,pod klienta” zbiorniki
magazynowe posiadajg de facto
dwojakie zastosowanie - po pierwsze s3
to érednie i duze zbiorniki magazynowe
na gaz plynny uzytkowane na terenie
baz paliwowych, rozlewni gazu oraz
wiekszych zakiadow przemysfowych,
po drugie mniejsze zbiorniki
magazynowe (9-25 m’) wykarzystywane
sg obecnie jako typowe zbiorniki na
duzych stacjach paliw, gdzie duza
sprzedaz gazu oraz optymalne
rozwigzania logistyczne w dystrybucji
LPG narzucaja wykorzystanie zbiornikow
o wiekszych pojemnosciach niz typowe
4850 | lub 6400 I.

Certyfikaty i dopuszczenia
instytucji odbiorowych

Wszystkie pojemnosci zbiornikow
oznakowane sa znakiem CE zgodnie
z dyrektywa PED 97/23/EC.
Certyfikat RW TUV,

SSGGR/GR - Rosja
pojemnosci: od 9 do 20 m’,

GR - Biatorus
pojemnosci: od 9 do 20 m?,

DKU - Ukraina - pojemnosci: 9 m®.

Zbiorniki magazynowe na gaz ptynny
propan i propan-butan produkowane
sg wytgcznie na konkretne zamowienie

(hervel

Zaktady Aparatury Chemicznej
~CHEMET" S.A.

ul. Sienkiewicza 47

42-600 Tarnowskie Gory

Tel.: +48 (32) 39 33 300, 39 33 192
Fax: +48 (32) 39 33 301

E-mail: bh@chemet.com.pl
http://www.chemet.com.pl

Wyposazenie

Konstrukcja

Standardowo zbiorniki naziemne LPG
wyposazone sg w nastepujaca armature:

Zbiorniki wykonywane sa na podstawie
dokumentacji wiasnej] CHEMETU lub na
podstawie dokumentacji dostarczonej

przez klienta - typy wykorzystywanych « zawor napelnienia,

materiatow oraz armatury uzaleznione « zawor poboru fazy gazowe]

sg od gabarytow i przeznaczenia z manometrem i rurka przepefnienia,
zbiornika. * zawor poboru fazy ciektej,

Zbiorniki wykonane sa z blach ze stali * wskaznik napetnienia,

weglowe], pokryte] wysokie] jakosci * zawor bezpieczenstwa,

nowoczesna, ekologiczng powtoka
poliuretanowa. Powloki te spetniajg
wymagania odpornosci na przebicie
pradem o napieciu 14 kV w zaleznosci
od powloki ochronnej.

Powtoki zbiornikow podziemnych objete
sg gwarancja jakosci i trwalosci.
Zbiorniki na zyczenie klienta moga byc¢
wyposazone w ochrone katodowsa, jako
dodatkowe zalecane zabezpieczenie
antykorozyjne.

Dane techniczne

Pojemnosé Srednica Ciezar Pojemno$é|  Srednica Ciezar
nominalna nominalna

Catosé armatury posiada znak CE.

1600 1945 1250/1600/2000 2200/2490/3360
31 2000 8100 15 2000 4390
40 2000 9940 20 2000 5320
50 2600 13030 31 2000 8300
- - - 54 2600 13650
- - - 80 2600 18200
- - - 100 2600 21100
- - - 150 3200 33000



