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* Wymiar moze sie roznic w zaleznosci od zastosowanej armatury CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
Rodzaj gazu max.80% butanu | propan-butan, propan
A Medium max.80% butane |propane—butane, propane
M Max. dopuszczalne cisnienie
Max. allowable pressure 17,24 bor
u Cisnienie probne
Test pressure 23 bar
_ m_. Min./Max. dopuszczalna temperatura 20/40°C
TABELA KROCCOW Min./Max. allowable temperature -20/
OZNACZENIE PRZEZNACZENIE PRZYLACZA ILOSC Masa catkowita t~13500 kg
Ki WLAZ DN600 A —
K2 POMIAR POZIOMU TULEJKA d = 63,5mm 1 £ 5| Format [ESONBIG, L onovoo) | 72 T TR f Pormat
K3 ODBIGR FAZY GAZOWEJ KOUNIERZ DN50 A e T e e S .. -
K4 POMIAR CISNIENIA M20X1,5 | e G 20 — el o A4
NAPELNIANIE ZBIORNIKA KOLNIERZ DN50 2 —— : e
__MM ZAWGR BEZPIECZENSTWA KOLNIERZ 2 1/2°NPT w 2| Zoklady Aparatury Chemiczne] eichnung Nr = Braving Ro-:
K7 POMIAR 85% NAPELNIENIA 3/4"NPT/1/4"NPT 1 MR @ym S.A. OFERTA 25.07.2007
K8 ODWODNIENIE KOLNIERZ DN50 1 5 Tanowskie Gory
K9 POBOR CIEKLEGO GAZU KOLNIERZ DN50 é * [Bezeichnung — Designation:
K10 PWRGT Z BY—PASSU KOLNIERZ DN32 1 Nz ok ciiert ot
a0 SOMIAR TEMPERATURY COLNIERZ NG5 _ 5| Naziemny zbiornik cisnieniowy na propan, propan-butan g, -3
7 AT ON6T0 A §&|  Aboveground pressure vessel for propane, propane-butane
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